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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Ogdlnodostepna strefa rekreacyjna przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1

im. Tadeusza Kosciuszki w Krasnymstawie

Inwestor: Powiat Krasnostawski

22-300 Krasnystaw
ul. Sobieskiego 3

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Umowa z Inwestorem.

Mapa zasadnicza /wycinek/ w skali 1:500 wykonana do celéw projektowych przez
uprawnionego geodete.

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 08 marca 2016 r. poz. 290).

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Krasnegostawu dnia 01 lutego 2017r znak: RMI1.6733.20.2016-2017.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015r
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014r poz. 1800).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016,
poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
z dnia 02 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120 poz. 1126).
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2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Ogodlnodostepna strefa rekreacyjna zlokalizowana zostata na dzialce nr 867/8
w Krasnymstawie. Dziatka potozona jest na terenie Zespotu Szkdét Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki. Obecnie na terenie przeznaczonym pod projektowang strefe
znajduje sie boisko do gry w pike nozng o nawierzchni z trawy naturalnej okolone bieznig
oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnie boiska trawiastego jak i boiska asfaltowego w wyniku dlugotrwatego
uzytkowania zuzyly sie i wymagaja kapitalnego remontu lub przebudowy.

Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem statym, czeS¢ dziatki przeznaczona pod boisko
i sitownie nie jest zbudowana oraz na jej terenie nie wystepujg nasadzenia drzew
kolidujgcych z planowang inwestycja. Na pozostatej czeSci dziatki znajdujg sie
zabudowania szkolne.

Na terenie dziatki przeznaczonym pod strefe rekreacyjng, znajduje sie podziemne
uzbrojenie terenu w postaci nieczynnego przylacza cieptowniczego, przytacza
wodociggowego oraz doziemnej linii eN. Uzbrojenie podziemne nie koliduje
z projektowang inwestycja.

Dostep komunikacyjny do dziatki przez istniejacy wjazd na teren szkoty od ul. Zamkowej
oraz dojsciem pieszym od ul. Tadeusza Kosciuszki.

2.1. Uwarunkowania konserwatorskie i planistyczne

Dziatka nr 867/8 zlokalizowana jest w uktadzie urbanistycznym miasta Krasnegostawu,
wpisanym do rejestru zabytkdw wojewddztwa lubelskiego pod nr A/628 decyzjg z dnia
18 sierpnia 1972r.

Uktad urbanistyczny Krasnegostawu w granicach okreslonych powyzszg decyzjg stanowi
przyktad uktadu urbanistycznego miasta rozwijajgcego sie od wczesnego Sredniowiecza,
lokowanego na prawie magdeburskim w 1394r. Dziatke nr 867/8 otaczajg od strony
potudniowej zabudowania po augustiafiskie oraz pozostatosci obwarowan miejskich i teren
po zamkowy.

Obowigzuje bezwzgledny priorytet wymagan konserwatorskich we wszystkich dziataniach
planistycznych, projektowych i realizacyjnych.

3. Stan projektowany zagospodarowania dziatki

Zakres opracowania obejmuje budowe ogdinodostepnej strefy rekreacyjnej w sktad, ktorej
wchodzi boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i sitownia
zewnetrzna o nawierzchni z trawy naturalnej. Opracowanie obejmuje réwniez budowe
ogrodzenia boiska z furtkg i bramg, montaz pitkochwytdow oraz urzadzen sportowych
i treningowych.

Strefa rekreacyjna bedzie obiektem wielofunkcyjnym, ogdlnodostepnym zaréwno dla
ucznidow szkoty jak i mieszkancdw miejscowosci. Inwestycja w catosci potozona jest na
dziatce bedacej w dyspozycji Inwestora i nie narusza intereséw o0sob trzecich.

Teren objety opracowaniem jest terenem rekreacyjno-sportowym. Budowa nowego boiska
szkolnego i sitowni zewnetrznej nie narusza istniejgcego zagospodarowania
przestrzennego terenu. Projekt nie przewiduje zmiany funkcji terenu, nie spowoduje
podniesienia istniejgcego poziomu hatasu. Nie przewiduje sie wycinki rosngcych w poblizu
boiska drzew i krzewow.

Lokalizacje budowy oznaczono na planszy "Plan orientacyjny" w skali 1:25 000 (rys. nr 1)
oraz na "Projekcie zagospodarowania dziatki" w skali 1:500 (rys. nr 2).
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4. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22m o nawierzchni poliuretanowej
ograniczonej betonowym obrzezem typu ciezkiego 8x30x100 ustawionym na tawie
betonowej z oporem. W obrebie boiska wyznaczono boiska do gry w pitke reczng, pitke
siatkowg, pitke koszykowg i kort tenisowy. Linie wyznaczajgce boiska o szer. 5 cm
w kolorach kontrastowych z nawierzchnig.

Boisko wyposazone bedzie w dwie bramki do pitki recznej, dwa kosze do gry w pitke
koszykowg oraz demontowane stupki i siatki do gry w siatkdwke i tenisa.

Parametry boiska:

dtugosc¢ boiska: 44,00 m,
szeroko$¢ boiska: 22,00m,
powierzchnia boiska: 968,00 m?.

4.1. Nawierzchnia boiska

Projektuje sie boisko szkolne o nawierzchni syntetyczna poliuretanowa typu natrysk na ET.
Poliuretan to materiat, z ktérego powstajg najbardziej profesjonalne nawierzchnie
sportowe. Pozwala nie tylko uzyskac¢ efektowne boiska, ale przede wszystkim umozliwia
zachowanie odpowiedniego bezpieczenstwa i ochrony dla stawdw, kosci i poszczegdinych
czesci ciata uzytkownikow. Nawierzchnie poliuretanowe to najlepszy sposéb na
wykonczenie boiska wielofunkcyjnego, z ktdérego bedzie korzysta¢é mtodziez ale réwniez
obiektdw przystosowanych dla zaawansowanych sportowcéw.

Nawierzchnia z poliuretanu jest nawierzchnig stuzacg do uprawiania sportu. Nalezy
przestrzegac¢ aby uzytkownicy boiska posiadali obuwie sportowe oraz nie dopuszczaé do
nanoszenia na nawierzchnie nadmiernej ilosci piasku, ziemi i innych zanieczyszczen,
szczegblnie substancji chemicznych. W okresie jesiennym nalezy usuwaé opadte
z rosngcych w sgsiedztwie boiska drzew liscie nie dopuszczajgc do ich zalegania
i gnicia. Po nawierzchni nie wolno jezdzi¢ na rolkach, rowerach i innych S$rodkach
lokomogiji.

4.1.1 Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, posiada zwartg strukture.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna
to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest na miejscu
wbudowania, mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktdrg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM naniesiony metodg cisnieniowg. Czynnosc tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni s3 malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta, powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne
i stabilne.

4.1.1.1. Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz:

> twardos¢ ~ 60°Sh A,
> wytrzymato$¢ na rozcigganie = 0,90 Mpa
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> wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 110N

> wydtuzenie przy zerwaniu =270 %

> Scieralno$¢ w aparacie Tabera <0,95¢g

> Scieralnos$¢ w aparacie Stuttgart < 0,09 mm
>  przyczepnos¢ miedzywarstwowa = 0,50 Mpa
> przepuszczalno$c dla wody 0,15 cm/s
> wysoko$¢ odbicia wzglednego pitki 2 100%

> mrozoodporno$¢ oceniona zmiang masy < 0,50%

> odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5

> zmiana wymiardw w temp. 60° <0,01%

> klasyfikacja ogniowa wyrob trudno zapalny

4.1.1.2. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska i ludzi korzystajacych z niej
a zwartos¢ zwigzkdw chemicznych powinna byc¢ nie wieksza niz:

parametr wartos¢ wg DIN 18035-7:2002-06

> otdw (Pb) <40

> kadm (Cd) <5

» chrom (Cr) <50

» chrom VI (CrVI) <8

> rte€ (Hg) <1

> cynk (Zn) <3000

> cyna (Sn) <50

4.1.2. Konstrukcja nawierzchni boiska

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi,
odchyiki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc
zaolejone (plamy nalezy usungé).

Przyjeto konstrukcje nawierzchni boiska o nastepujagcym uktadzie warstw:

0,30 cm  warstwa zewnetrzna uzytkowa
1,10 cm  warstwa posrednia elastyczna
3,00 cm  warstwa nos$na typu ET

YV V V V

4,00 cm  warstwa uszczelniajgca z kamiennego kruszywa famanego
frakcji 0-4mm

> 15,00 cm gorna warstwa podbudowy z kamiennego kruszywa famanego frakcji
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Y

20,00 cm w-wa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego
mechanicznie

Boisko ograniczone betonowym obrzezem trawnikowym typu ciezkiego 8x30 ustawionym
na podsypce cemntowo-piaskowej i na fawie z oporem z betonu C8/10.
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Uwaga : Przed wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej nalezy wczesniej
zlokalizowa¢ oraz wykona¢ fundamenty pod urzadzenia sportowe.

4.1.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

certyfikat IAAF,
badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2008,
badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni.

YV V V V

aprobata lub rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego laboratorium po-
twierdzajgce wymagania Inwestora,

> atest higieniczny PZH,
> karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistycznego producenta lub osoby posia-
dajace zezwolenie producenta na jej wykonanie. Wykonawca powinien posiadac¢ réwniez
autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na reali-
zowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na taka
nawierzchnie.

4.1.4. Odwodnienie nawierzchni boiska

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie ptyty boiska poprzez zastosowanie spadku po-
przecznego o wielkosci 0,5% z odprowadzeniem wdd opadowych na nieutwardzony teren
zielony wokoét boiska. Projektowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla
wody i cze$¢ wod przenika w glgb struktury systemu przepuszczalnego. Nawierzchnia
przepuszczalna gwarantuje dtuzszy okres jej uzytkowania.

4.1.5. Wyposazenie boiska:

Boisko wyposazone bedzie w:

bramki do pitki recznej stalowe 3x2m profil 80x80 2 szt. zalgcznik rys. nr 1

> z siatkami

> ze;tawy jednostupowe do pitki koszykowej na 2 szt. zatgcznik rys. nr 2
boiska zewnetrzne

» stupki z siatka do pitki siatkowej 1 kpl. zatacznik rys. nr 3

» stupki z siatkg do tenisa 1 kpl. zatacznik rys. nr 4

Bramki do pitki recznej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 749:2006+Ap1:2013
~Sprzet boiskowy. Bramki do pitki recznej. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.”
oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa B.

Zestawy do koszykowki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1270:2006 - ,Sprzet
boiskowy - sprzet do koszykdwki - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody
badan” oraz posiadac certyfikat bezpieczerstwa B.

Stupki do siatkdwki powinny spetniaé wymagania normy PN-EN-1271:2015 - ,Sprzet

boiskowy - Sprzet do siatkdwki - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody
badan” oraz posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci z Normami.
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Stupki do tenisa ziemnego powinny spetniaC wymagania normy PN-EN-1510:2006 -
~Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody
badan” oraz posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci z Normami.

4.1.6. Pitkochwyt

Zaprojektowano dwa pitkochwyty ustawione na krotszych bokach boiska za bramkami.
Pitkochwyty o wysokosci 6,00m od poziomu terenu i dtugosci 18,00m kazdy. Pitkochwyty
wykonane z siatki polipropylenowej, bezweztowej w kolorze zielonym, odpornej na
promieniowanie UV. Siatka wykonana z linki o grubosci 5 mm i wielkosSci oczek 45x45mm.
Siatka zamocowana przy pomocy karabinczykdw do linki stalowej @ 4 mm nierdzewnej
w otulinie PCV, mocowanej do stupdw na Sruby z okiem. Linka mocujaca siatke rozpieta
na stupach stalowych z rury @ 60/2 mm od gory zabezpieczonych zaslepkami
plastikowymi wciskanymi. Stupy o dtugosci 7,00m osadzone w fundamentach
350x350x1200 mm z betonu C 16/20. Stupy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie podktadem chlorokauczukowym do elementéw stalowych; warstwa zewnetrzna
emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne w kolorze zielonym.
Rozstaw stupdw zgodnie z rys. nr 9 i wymaganiami producenta pitkochwytu. Stezenie,
poziome tgczenie stupdw dwdch pierwszych skrajnych, z profili stalowych 40x20 mm
przymocowanych do stupdw na obejmy i linkami stalowymi @ 5mm nierdzewnymi
zapietymi po obu stronach zaciskami.

Pitkochwyt wyposazony w mocowania systemowe, Sruby rzymskie do naciggu linek, kara-
binczyki, zaciski, obejmy i sruby oczkowe.

5. Sitownia zewnetrzna

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesci dziatki nr 867/8
z urzadzeniem sitowni zewnetrznej. Funkcja terenu przewidziana jest jako ogdlnodostepny
teren rekreacyjny, wyposazony w nowe urzadzenia treningowe i elementy malej
architektury przeznaczone dla dorostych i dzieci od lat 14 lub o wzroscie minimum 1,4 m.
Projektuje sie sitownie zewnetrzng o powierzchni 393,12 m? zlokalizowang w obrebie
ogrodzenia boiska. Na terenie sitowni wydzielono sze$¢ pdl wyposazonych w typowe
urzadzenia sprawnosciowe.

Sitownia posiada¢ bedzie nawierzchnie z trawy naturalnej. W tym celu nalezy rozebrac
nawierzchnie wraz z podbudowg istniejgcego boiska asfaltowego. Teren po rozbidrce
uzupetni¢ ziemig urodzajng i obsiac trawa.

5.1. Wyposazenie sitlowni zewnetrznej
5.1.1. Urzadzenia treningowe

Na terenie sitowni projektuje sie umieszczenie 6 typowych urzadzen treningowych:

> urzadzenie treningowe typu ,Jezdziec” 1szt. zalgcznik rys. nr 5
» urzadzenie treningowe typu ,Biegacz” 1szt. zalgcznik rys. nr 6
» urzadzenie treningowe typu ,Orbitrek” 1szt. zalgcznik rys. nr 7
> urzadzenie treningowe typu ,Twister potrdjny” 1 szt. zalgcznik rys. nr 8
> urzadzenie treningowe typu ,Narciarz podwojny” 1 szt. zalgcznik rys. nr 9
> urzadzenie treningowe typu ,Wyciskanie siedzac 1 szt. zatacznik rys. nr 10

pojedyncze”
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Urzadzenia dobrano tak, aby spetniaty wymagania norm bezpieczefstwa i posiadaty
stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je kierujgc sie zasadg urozmaicenia i wykorzystania
terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenstwa dla poszczegélnych urzadzen.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane i zamontowane przez specjalistycznego producenta lub
osoby posiadajgce zezwolenie producenta na ich montaz. Montaz i kotwienie do podfoza
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. W celu zachowania jednolitej kolorystyki,
stylu i materiatdw z jakich wykonane zostang poszczegdlne elementy wyposazenia,
wskazany byt by ich zakup u jednego producenta.

Urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi normami i posiada¢ stosowne

certyfikaty:

> PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state
- wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

> PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1: Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

> PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. CzeS¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploataciji.

> PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzet treningowy. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

» PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

Urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje obstugi stowng i obrazkowa. Niewielkie naklejki
mogg by¢ naklejone na stupach, ktdre nie ograniczajg widoku ¢wiczagcemu, lecz pozwalajg
na kontakt z osobg po drugiej stronie, dzieki czemu ¢éwiczagcy mogg budowac relacje,
jednoczesnie dbajac o kondycje. Urzadzenia sitowni powinny by¢ zamontowane 30 cm pod
ziemig (poziom zero).

5.1.2. Elementy matej architektury

Na terenie sitowni projektuje sie umieszczenie nastepujgcych elementéw matej
architektury:

»  regulamin sitowni zewnetrznej 1 szt. zatacznik rys. nr 11
»  kosz na odpadki 2 szt. zatacznik rys. nr 12
> tawki 3 szt. zatacznik rys. nr 13

6. Ogrodzenie

Na catym obwodzie boiska i sitowni zewnetrznej projektuje sie ustawienie typowego
ogrodzenia panelowego o wys. 4100 mm. Panele proste w systemie 2D, zgrzewane
z drutow @ 6/5/6 mm wg normy PN-EN10223-7:2003. Standardowe oczko panelu
0 wymiarze 200x50 mm. Szeroko$¢ paneli 2500 mm. Panele przymocowane do stupdw
80x40x3 mm o dt. 5,00m osadzonych w fundamentach min. 500x500x1200 mm z betonu
C 16/20. Rozstaw osiowy stupéw 2520 mm. Goéra stupka zabezpieczona wciskang
naktadka z tworzywa sztucznego.
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W ogrodzeniu na jednym z krétszych bokéw projektuje sie brame dwuskrzydtowg o szer.
2,50m i wys. 2,50 m z furtkg o szer. 1,50m i wys. 2,50m. Brama i furtka wykonane
z ksztattownikéw z wypetnieniem panelowym zgrzewanym. Brama wyposazona w zawiasy
regulowane, rygiel dolny i uchwyt pod ktddke. Furtka wyposazona w zawiasy regulowane,
zamki na klucz i klamki.

Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowo na
kolor zielony.

Cato$¢ ogrodzenia zamontowana i zafundamentowana zgodnie z wymogami producenta.

7. Roboty ziemne

W zakres robot ziemnych wchodzi:

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego ,

- wykonanie koryta z wyréwnaniem i zageszczeniem dna pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni boiska.

Masy ziemne powstate w wyniku realizacji niniejszej inwestycji zostang czeSciowo
wykorzystane na miejscu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
Inwestora.

8. Warunki wodno-gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463) projektowane boisko zaliczono do I kat.
geotechnicznej posadowienia obiektéw budowlanych- posadowione w prostych warunkach
gruntowych.

W miejscu projektowanego boiska i sitowni istniejg dobre warunki wodno-gruntowe do ich
posadowienia. Poziom wod gruntowych (ponizej 2m) znajduje sie ponizej projektowanych
fundamentdw ogrodzenia, pitkochwytdw, urzadzen sportowych i nawierzchni boiska.

9. Ochrona terenu

Teren objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr A/628 i podlega
Scistej ochronie konserwatorskiej na podstawie Decyzji Prezydium WRN w Lublinie,
Wydziat Kultury, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, znak: KL.IV-7/65/72 z dnia 18
sierpnia 1972r. Obowigzuje bezwzgledny priorytet wymagan konserwatorskich we
wszystkich dziataniach planistycznych, projektowych i realizacyjnych.

10. Obszar oddziatywania obiektu
Przy ustaleniu obszaru oddziatywania brano pod uwage przepisy:

10.1 Ustawa Prawo Budowlane. (Dz. U. z dn. 08 marca 2016r poz. 290) - obiekt spetnia
wymagania okreslone art. 5 ust. 1.

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrze$nia 2015r poz.
1422) - obiekt spetnia wymagania okreslone w § 39.

10.3 W zwigzku z rodzajem obiektu - boisko sportowe i sitownia zewnetrzna - nie
rozpatrywano przepisow z zakresu przestaniania sgsiednich dziatek, emisji zanieczyszczen
i drgan poniewaz w takich obiektach powyzsze zjawiska nie wystepuja.

Stwierdza sie, ze projektowane boisko wraz z wyposazeniem i sitownig zewnetrzng ma
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obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach dziatki Inwestora tj. dziatki nr 867/8
w Krasnymstawie.

11. Oddziatywania gornicze
Brak jest zapisu o oddziatywaniach goérniczych na terenie dziatki objetej opracowaniem.
12. Zakres ucigzliwosci i oddzialywania na srodowisko

Projektowane boisko wraz z wyposazeniem i sitownig zewnetrzng nie posiada
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw. Nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywacé na $rodowisko
w mys$l § 3 ust.1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z dn. 18 stycznia
2016r poz. 71) a jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

13. Zabezpieczenie p/poz.

Liczba przebywajacych jednorazowo na terenie projektowanej strefy rekreacyjnej nie
przekroczy 50 osdb. Zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji z boiska poprzez brame
i furtke. Droge ppoz stanowi ul. Zamkowa. Materiaty, z ktorych zostanie wykonana
nawierzchnia boiska jak i siatki pitkochwytdw sg to tworzywa sztuczne trudnopalne
posiadajgce atest trudnopalnosci.

Na podstawie § 3 ust 1 pkt. 4 Rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 02 grudnia 2015r. (Dz. U.
z 2015r poz. 2117) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia.

14. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod

nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Cheim, 20 grudnia 2016 r
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Egz. nr @

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: OG()LNODOSTEPNA STREFA REKREACYJNA
przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tadeusza Kosciuszki w Krasnymstawie

Kategoria obiektu budowlanego V - obiekty sportu i rekreaciji

ADRES dziatka nr 867/8 w obrebie ewid. nr 060601_1.0001 Krasnystaw
OBIEKTU: 22-300 Krasnystaw, ul. Zamkowa 1

INVESTOR:  Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

BRANZA: budowlana
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FILIP MACIEJEWSKI, ARCHITEKCI S.C.
22-100 CHELM, WOJSLAWICKA 10B/13
tel/fax 0-82/564-28-61
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1. Zakres robot.

Zakres robdt obejmuje budowe ogdinodostepnej strefy rekreacyjnej sktadajacej sie
z boiska szkolnego wielofunkcyjnego z wyposazeniem oraz sitowni zewnetrzne;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) zabezpieczenie placu budowy,

b) wykonanie robdt ziemnych i rozbidrkowych,

c) wykonanie nawierzchni boiska wraz z ustawieniem obrzezy,

d) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie pitkochwytéw i bramek,

e) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie urzadzen treningowych sitowni,
f) roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
na terenie projektowanego boiska i sitowni brak jest obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

na terenie inwestycji nie ma istniejgcych obiektow, ktore mogg stwarzac
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych:

a) w takcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia
pracownikow znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka,

b) niebezpieczne jest prowadzenie robot budowlanych przy wykonywaniu
nawierzchni z poliuretanu, szczegdlnie w poblizu pracujgcych maszyn,

C) mogg wystgpi¢ zagrozenia w trakcie montazu ogrodzenia i pitkochwytdéw,

d) moga wystgpi¢ zagrozenia w trakcie montazu urzadzen treningowych sitowni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

a) wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP,

b) przed przystagpieniem do robdt wymienionych w pkt. 1, kierownik budowy
powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikow zwigzanych z tymi robotami, kfadac szczegdlny nacisk na
zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robdt w poblizu urzadzen
i obiektdw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla Zycia i zdrowia.
Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych
pracownikow.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom:

a) specyfika projektowanej inwestycji wymaga sporzadzenia przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

b) nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy,
na budowie powinny znajdowac sie Srodki techniczne do powiadamiania
stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia (sprawny telefon),

c) nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed wtargnieciem na jej teren oséb
postronnych oraz dzieci,

d) nalezy zabezpieczy¢ teren budowy szczegdlnie materiaty i sprzet przed
ztodziejami i wandalami.

Cheilm, 20 grudnia 2016 r
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